




One instrument, many possibilities
 Ein Gerät, viele Möglichkeiten
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�s

�s

�s  Problemloser Gefässwechsel vom Stahlgefäss �s  Problemloser Gefässwechsel vom Stahlgefäss �s
zum Glasgefäss

�s  Schneller und einfacher Rührerwechsel�s  Schneller und einfacher Rührerwechsel�s
�s  Bequemes Gefäss-Handling mit Gefässlift�s  Bequemes Gefäss-Handling mit Gefässlift�s

und Schnellverschluss
�s  Deckelplattenaufbau mit Swagelok �s  Deckelplattenaufbau mit Swagelok �s

Verschraubungen
�s  Kompaktes Gestell, passt in jede Kapelle�s  Kompaktes Gestell, passt in jede Kapelle�s

Type 1
Glass vessel with heating jacket, 
without drain valve 
0.25 / 0.5 / 1.0 / 1.6 / 2.0 l 
max. 12 bar / 200°C

 Typ 1
Glasgefäss mit Heizmantel, 
ohne Bodenventil
0.25 / 0.5 / 1.0 /  1.6 / 2.0 l 
max. 12 bar / 200°C

Type 1B
Glass vessel with heating 
jacket and drain valve 
0.25 / 0.5 / 1.0 / 1.6 / 2.0 l 
max. 6 bar / 200°C

 Typ 1B
Glasgefäss mit Heizmantel 
und Bodenventil
0.25 / 0.5 / 1.0 / 1.6 / 2.0 l 
max. 6 bar / 200°C

Type 1I
Glass vessel with heating jacket 
and vacuum insulation jacket, 
without drain valve 
0.5 / 1.0 / 1.6 / 2.0 l
max. 12 bar / 200°C

 Typ 1I
Glasgefäss mit Heizmantel und 
evakuiertem Isolationsmantel, 
ohne Bodenventil 
0.5 / 1.0 / 1.6 / 2.0 l 
max. 12 bar / 200°C

Type 2
Glass/Metal vessel with heating 
jacket and drain valve
0.5 / 1.0 / 1.5 / 2.0 / 3.0 / 5.0 l 
max. 12 bar / 200°C

 Typ 2
Glas/Metallgefäss mit Heizmantel 
und Bodenventil
0.5 / 1.0 / 1.5 / 2.0 / 3.0 / 5.0 l 
max. 12 bar / 200°C

Type 3
Metal vessel with heating jacket 
and drain valve
0.5 / 1.0 / 1.5 / 2.0 / 3.0 / 5.0 l
max. 60 bar / 250°C

 Typ 3
Metallgefäss mit Heizmantel 
und Bodenventil
0.5 / 1.0 / 1.5 / 2.0 / 3.0 / 5.0 l 
max. 60 bar / 250°C

Type 4
Metal vessel with heating jacket, 
2 sight glasses and drain valve 
1.0 / 1.5 / 2.0 / 3.0 / 5.0 l 
max. 60 bar / 250°C

 Typ 4
Metallgefäss mit Heizmantel, 
2 Schaugläsern und Bodenventil 
1.0 / 1.5 / 2.0 / 3.0 / 5.0 l 
max. 60 bar / 250°C

Type 1BI
Glass vessel with heating jacket, 
drain valve and vacuum insulation 
jacket
0.5 / 1.0 / 1.6 / 2.0 l
max. 6 bar / 200°C

 Typ 1BI
Glasgefäss mit Heizmantel, 
Bodenventil und evakuiertem 
Isolationsmantel
0.5 / 1.0 / 1.6 / 2.0 l
max. 6 bar / 200°C

 Interchangeable stirrer vessels
 Auswechselbare Rührgefässe

One instrument, many possibilities
 Ein Gerät, viele Möglichkeiten

 Quick and simple change of stirrer
  Comfortable vessel handling with lift 

 Compact frame fi ts in every fume hood

Type 1
Glass vessel with heating jacket, 
without drain valve 
0.25 / 0.5 / 1.0 / 1.6 / 2.0 l 
max. 12 bar / 200°C

 Typ 1
Glasgefäss mit Heizmantel, 
ohne Bodenventil
0.25 / 0.5 / 1.0 /  1.6 / 2.0 l 
max. 12 bar / 200°C

Type 2
Glass/Metal vessel with heating 
jacket and drain valve
0.5 / 1.0 / 1.5 / 2.0 / 3.0 / 5.0 l 

Type 1BI
Glass vessel with heating jacket, 
drain valve and vacuum insulation 
jacket

 Interchangeable stirrer vessels
 Auswechselbare Rührgefässe

One instrument, many possibilities
 Ein Gerät, viele Möglichkeiten

�s  Easy interchangeable glass- 
and steel vessels

�s Quick and simple change of stirrer
�s  Comfortable vessel handling with lift 

and Fast Action Closure
�s  Cover plate setup 

with Swagelok fi ttings
�s Compact frame fi ts in every fume hood



Büchi AG Phone +41 (0) 44 905 51 11
Gschwaderstrasse 12 Fax +41 (0) 44 905 51 22
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Options
 Optionen
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 Complete range of accessories
 Komplettes Zubehör-Sortiment

Instrumentation and Software
 Instrumentierung und Software

 Magnetic couplings with higher torque
  Magnetkupplungen mit grösserem Drehmoment

Fast Action Closure (FAC)
Schnellverschluss (SV)

Vessel lift
Gefässlift

ATEX agitator drive
ATEX Rührantrieb

 Spezialanfertigungen
Special executions

 Special executions are our daily 
business. We manufacture systems 
in Hastelloy, Titanium, Tantalum, 
Zirconium, etc. Also pressure vessels 
for higher pressures and tempera-
tures are available. Ask us! 

 Spezialanfertigungen sind bei uns 
normal. Wir bauen Geräte aus 
Hastelloy, Titan, Tantal, Zirkon, etc. 
Auch Druckbehälter für höhere 
Temperaturen und Drücke sind er-
hältlich. Fragen Sie uns!
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Vessels with electric heating / cooling
Gefässe mit Elektroheizung / Kühlung

btc temperature controller
btc Temperaturregler

ATEX execution optional
ATEX-Ausführung optionalATEX-Ausführung optionalATEX-Ausführung optional

Type 3E
Typ 3E

Type 4E
Typ 4E


